Lq)amNature’

Biobased Carbon Content

secondo ASTM 6866

Determina il contenuto di carbonio da fonte rinnovabile, usando I‘analisi del radiocarbonio.
Il rapporto & cosi definito:

o/ & . Piu alto & tale rapporto,
%o “Nuovo Carbonio pitl il materiale & Bio-based.

I normali polimeri di origine chimica (ABS, PP, etc)
hanno quindi un valore zero.
Alcune poliammidi, poliuretani o anche altri bio-

Vecchio Carbonio: f ; : ;

il carbonio di origine fossile che deriva dal petrolio, gas naturali e carbone. pollmerl hanno valori tra 40 & 90 circa.
Carbonio Nuovo:

il carbonio derivato da risorse rinnovabili, nei materiali organici dove il
carbonio é attaccato ad altri atomi di carbonio, idrogeno, ossigeno, o altri

elementi.

(% “Nuovo Carbonio” + % “Vecchio Carbonio”)

(i)amNature puo arrivare fino a

Compounds a base di bio-polimero

(i)amNature & un compound composto da diversi polimeri, tutti rigorosamente da fonti rinnovabili
(Bio-polimeri).

Il polimero base & un poliidrossialcanoato che puo essere utilizzato tal quale o in miscela con altri
prodotti bio-based tipo PLA oppure con altri prodotti biodegradabili tipo PBS, PBSA, PBAT, etc.
A tali blend si aggiungono poi dei filler di origine minerale, con proprieta idrorepellenti o delle fibre
di origine vegetale, dei colori di origine naturale e tutta una serie di additivi di origine vegetale, normalmente utilizzati nella cosmesi
femminile. In pratica vengono eliminati completamente i prodotti di sintesi chimica.

Polyesters

Poliesteri

Aliphatic Aromatic

. prodotti di origine naturale e da

fonte rinnovabile -
[ prodotti sintetici ma da fonte m ‘
— PHB/PHV  PHB/PHH.

Tutti questi polimeri fanno
parte della famiglia dei
poliesteri che comprende: - =

prodotti sintetici da petrolio ma
biodegradabili




Composizione

Il principale polimero di base deriva dalla fermentazione di alcuni batteri.

In letteratura ci sono studi su oltre 50 tipi di batteri differenti. Il batterio scelto da (i)amNature produce
un grado speciale di poliidrossialcanoato, che ha la specifica proprieta di biodegradare sia in condizioni
aerobiche sia anaerobiche.

La coltura batterica viene fatta moltiplicare velocemente con appositi nutrienti, producendo delle
macromolecole che vengono accumulate dai batteri come fonte carboniosa di riserva, diventando una
specie di “grasso interno” al batterio (parte bianca della foto).

(i)amNature & NATURALE

Tutte le formulazioni
presentano quindi la
seguente composizione:

BIOPOLIMERO
ADDITIVI VEGETALI
CARICHE MINERALI
COLORI NATURALI

Una volta che la popolazione batterica ha raggiunto
una buona biomassa, viene cambiata la composizione
dei nutrienti per indurre il microrganismo a sintetizzare
ed accumulare PHA.

Questo grasso sintetizzato & un vero e proprio poliestere
che viene estratto e costituisce il polimero di base dei
compounds.

(1)amNature é intelligente!

Infatti € degradabile come un materiale naturale per eccellenza:
il legno.
Come il legno, puod quindi essere utilizzato per anni e anni,
ma in certe condizioni, incomincia a marcire e a degradarsi,
instaurando un ciclo biologico.

Per anni, lo studio nell’ambito dei biopolimeri si & focalizzato sul fine vita del prodotto finito

e conseguentemente sulla biodegradabilita del materiale.

Oggi la ricerca dei biopolimeri si sta orientando sempre piu verso soluzioni tecniche

che possano combinare la fonte rinnovabile alla durabilita del materiale,

e alla sua compostabilita (biodegradabilita in condizioni controllate).

Alternative materiche sostenibili che possano quindi sostituire quelli tradizionali,
soprattutto in applicazioni piu tecniche e durevoli.

NASCE PER LA PRODUZIONE
DI BENI DUREVOLI
E SEMIDUREVOLI

incredibile
Giochi effetto soft touch
Casalinghi/stoviglie vasellami con specifica
Ufficio goffratura di stampo

Accessori per giardino
Spazzole/manici
Food&beverage




Proprieta
IL MODULO ELASTICO

Il modulo elastico pu0 variare quindi da 1500 MPa
a oltre 5000 MPa, con allungamenti a rottura

dal 2% al 20% circa e una densita variabile

da 1,20 a 1,50 g/cm3.

LA RESISTENZA TERMICA

Tutti presentano un’eccellente resistenza termica, che nella prova Vicat a 1Kg,

porta a dei valori compresi tra 100 e 130°C, fra i piu alti ottenibili coi Bio-polimeri.
Sono quindi utilizzabili anche per lavaggi ripetuti in lavastoviglie.

DENSITA
Il materiale presenta una densita elevata a causa della carica naturale che conferisce stabilita
dimensionale, durezza superficiale (resistenza all‘abrasione) e proprieta idrorepellenti alla superficie dei componenti stampati.

RITIRO
Il prodotto ha un comportamento isotropo e ha un ritiro similare a quello dei materiali amorfi. Si possono pertanto utilizzare i
normali stampi per PS e ABS, senza alcun problema particolare di stampaggio.

Condizioni di processo

Il materiale & molto scorrevole. La fluidita del materiale & sempre
elevata per permettere di stampare spessori sottili, anche in stampi
multiimpronta. Con tre microcapillari si & facilmente riempito uno
stampo a 36 cavita di un corpo penna, con spessore di parete
inferiore al millimetro e lunghezza di percorso superiore ai 400 mm!
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